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顺义区牛栏山镇官志卷村集体租赁住房项目配套锅炉房工程 

竣工环境保护验收意见 

 

2022 年 7 月 27 日，北京合安房地产开发有限责任公司根据《顺义区牛栏山

镇官志卷村集体租赁住房项目配套锅炉房工程项目竣工环境保护验收监测报告

表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律

法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审

批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

建设地点：北京市顺义区牛栏山镇官志卷村 

建设规模：2 台 1020KW 燃气热水锅炉 

主要建设内容：占用建筑面积 198m
2
，在租赁住房项目地下一层的预留建筑

内安装并运行锅炉及配套设备。 

（二）建设过程及环保审批情况 

2019 年 9 月，中国航空规划设计研究总院有限公司编制完成《顺义区牛栏

山镇官志卷村集体租赁住房项目配套锅炉房工程项目环境影响报告表》。2019

年 11 月，顺义区生态环境局以《关于顺义区牛栏山镇官志卷村集体租赁住房项

目配套锅炉房工程项目环境影响报告表的批复》（顺环保审字〔2019〕0094 号）

同意本项目的建设。 

本项目 2021 年 3 月开工建设，2022年 1月工程竣工。项目从立项至调试过

程中无环境投诉、违法或处罚记录等。 

（三）投资情况 

项目总投资 480万元，其中环保投资 34 万元，占总投资的 7.1%。 
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（四）验收范围 

本次竣工环境保护验收范围为顺义区牛栏山镇官志卷村集体租赁住房项目

配套锅炉房工程的全部建设内容及环保设施。 

二、工程变动情况 

对比环境影响报告表及审批部门审批决定，本项目软水制备产生的废树脂未

纳入《国家危险废物名录（2021 年版）》，不需委托相关危废资质的公司处置；

不再设置危废暂存区域。 

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688

号），本项目在实施过程中建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺及环境保

护措施未发生重大变动。 

三、环境保护设施建设情况 

（一）废水 

本项目主要排水为生活污水和锅炉排水。生活污水、锅炉排水经化粪池处理

后由租赁住宅项目总排口排入市政污水管网，向南排入牛栏山再生水厂。 

（二）废气 

本项目废气主要为锅炉燃烧废气，锅炉均安装超低氮燃烧装置，锅炉燃烧废

气由 3#租赁住宅楼楼顶 48m 高的烟囱排放。 

（三）噪声 

本项目噪声源主要为燃烧器、水泵、风机等，均选择低噪设备并采取基础减

振、建筑隔声、风管柔性连接等降噪措施。 

（四）固体废物 

本项目运行中产生的固废主要为生活垃圾、软水制备产生的工业氯化钠废包

装袋和废树脂。生活垃圾、废包装袋依托租赁住房项目生活垃圾暂存点收集，由

环卫公司定期清运。废树脂由厂家回收处置。 
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四、环境保护设施调试效果 

（一）废气 

监测结果表明，本项目大气固定污染源有组织排放的 SO2、NOx、颗粒物、

烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表 1“新建锅炉

大气污染物排放浓度限值”。 

（二）废水 

监测结果表明，本项目运行期间废水总排口水质指标均满足北京市《水污染

物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表 3“排入公共污水处理系统的水污染

物排放限值”。 

（三）噪声 

监测结果表明，本项目运行期间厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。 

（四）固体废物 

本项目产生的固体废物经采取有效措施，妥善处置，固体废物得到处置，对

周边环境影响可接受。固体废物的收集和处置能满足相关规定的要求。 

（五）总量 

本项目主要污染物 CODCr、NH3-N、SO2、NOX和颗粒物。根据验收监测数

据计算，本项目废水中污染物 CODCr、NH3-N 的排放总量分别为 0.014t/a、

0.0003t/a，满足环评批复中 0.082t/a、0.007t/a 的总量要求；本项目废气中污染物

SO2、NOX 和颗粒物的排放总量分别为 0.01t/a、0.07t/a、0.008t/a，满足环评批复

中 0.025t/a、0.196t/a、0.023t/a 的总量要求。 

五、工程建设对环境的影响 

本项目废气、废水、噪声达标排放，固体废物能得到及时、妥善处置。 

 

 






